
KX15DTAM
15m Dual Technology and Anti-Mask 
Detector
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EN50131-2-4:2008
EN50131-1
Security Grade 3
Environmental Class II
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E N G L I S H

Technical Specification

Warranty

Product Warning Information

     Anti-Masking: The KX15DTAM uses the patented Anti-Masking technology 
to detect when both PIR and Microwave technologies are Masked. The 
detector is able to detect aluminium foil, spray and any object position on or 
in front of the detector with the purpose of obstructing the field of view of 
the PIR or MW sensors. 
     The Mask is adjustable between 0 to 1M. 
     If the Masking area is entered the Blue LED starts flashing to show that the 
area has been compromised. If the obstacle is removed after 30 seconds the 
detector will reset to normal. If the obstacle still remains after 1 minute, the 
MASK and ALARM relay will open and the Green and Orange LEDs will be 
permanently activated. To reset the detector, the obstacle must be removed 
and a walk test must be done.
     Blocking: This feature is to detect a partial obstruction of the PIR up to 
15m when the panel is disarmed. When blocking is detected the alarm relay 
will open and the GREEN and ORANGE LEDs will be activated. To reset the 
blocking, the KX15DTAM must be walk tested so that the PIR and MW sensors 
are activated. 
     Blocking Enabled/Disabled: To enable the feature, switch 6 must be OFF 
and the RI input should be connected to an output on the control panel which 
gives 0V when DISARMED and removes 0V when ARMED. 
     KX15DTAM is supplied with the following:
KXBRACKETW (Wall Bracket), KXBRACKETC (Ceiling Bracket) and K-TAMPER 
(Back tamper)
     Other Wiring Diagrams
     NOTE: When the 2 optional lenses are used the Microwave range
 remains at 15m.  

Casing: White, 3mm polycarbonate, 0.4mm HDPE in Lens Area
Lenses: 15m Volumetric fitted. 18m Curtain and 30m Long Range lens 
supplied.
LED Colours: Orange (Microwave), Blue (Alarm, Mask), Green (PIR).
Sensitivity Selectable: AUTO or Pulse Count 1
Temperature Compensation: Digital
Detection Speed: 0.25 - 2.5m/s
Detection Range: 15m (13m according to EN50131-2-4).
Operating Voltage: 9-16VDC, 13.8VDC typically
Relay Output: 50mA 60VDC, 42 VAC (RMS)
Current Consumption: 50mA 60 VDC, 42 VAC (RMS)
Contact Resistance: <10 ohms
Mounting Height & Range: 1.8M - 2.4M
Tamper Switch: 12VDC 50mA both front and rear
Storage Temperature: -40°C to +80°C  
Certified Temperature: -10°C to +40°C
Operating Temperature: -30°C to +70°C
Dimensions & Weight: 117 x 69 x 50mm, 125g without bracket
Emissions EN55022 Class 2. Immunity EN50130-4
NOTE 1: The mask adjustment needs to be set to half way to comply with 
EN50131-2-4.
NOTE 2: Do not partially or completely obscure the detector's field of view 
with large objects such as furniture.

This product is sold subject to our standard warranty conditions and is 
warranted against defects in workmanship for a period of five years.
In the interest of continuing improvement of quality, customer care and 
design, Pyronix Ltd reserves the right to amend specifications, without prior 
notice.

For electrical products sold within the European Community. At the end of 
the electrical products life, it should not be disposed of with household 
waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority 
or retailer for recycling advice in your country.
This product operates in a European non-harmonised frequency band.
Hereby Pyronix declares that this detector is in compliance with the essential 
requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. The 
declaration of conformity may be consulted at 
www.pyronix.com/product-compliance.php
This product is approved for use in the Residential, Commercial and Light 
Industrial Environment.
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0.25 - 2.5m/s0.25 - 2.5m/s

PROGRAM OUTPUTS?

PGM      [0000]
Not Used

Endstation PGMs?

PGM      [0022]
Final Arm Any

IMPOSTA USCITE?

Usc. PGM  [0000]
Non Usato

Centrale?

Usc. PGM  [0022]
Ogni Area Inst.

PULSE 
COUNT 1

AND = OR =

85°
60 zones
7 planes

Horizontal Coverage

Vertical Coverage

Horizontal Coverage

Vertical Coverage

Horizontal Coverage at Minimum Range

Horizontal Coverage at Maximum Range

Vertical Coverage

KX15-VL: 15m Volumetric Lens KX30-LR: 30m Long Range LensKX18-LC: 18m Curtain Lens
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HORIZONTAL COVERAGE

1.8-2M 

VERTICAL COVERAGE 
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I T A L I A N

Indicazioni LED

Attivazione 
microonda

Attivazione 
infrarosso  

Allarme

Anti-maschera-
mento o 
Blocking attivo

Analisi 
anti-maschera-
mento

Self test 
infrarosso fallito

Accensione

Self test 
microonda fallito

Tensione bassa di 
alimentazione

Riferimenti

Specifiche tecniche

     Anti-mascheramento: Il sensore KX15DTAM utilizza la tecnologia brevettata 
Anti-mascheramento per rilevare quando uno o entrambi sensori (ad infrarosso e a  
microonde) viengono mascherati. Il rivelatore è in grado di rilevare un mascherameto 
con foglio di alluminio, spray e qualsiasi oggetto posto davanti allo scopo di ostacolare il 
campo visivo dei sensori infrarosso o a microonde.
     La zona di rilevazione di mascheramento è regolabile tra 0 e 1 metro. 

     Se viene violata l'area di mascheramento, il LED BLU inizia a lampeggiare per indicare 
l'inizio dell'analisi di anti-mascheramento. Se la persona si allontana dalla zona ed il 
rivelatore "vede" l'uscita dell’intruso dalla zona, dopo 30 secondi il LED BLU smette di 
lampeggiare. Se, invece, l'ostacolo rimane ancora dopo 1 minuto, il relè ALARM e MASK si 
apriranno e i LED ARANCIONE e VERDE si accenderanno per indicare che il rivelatore e 
stato mascherato. Per ripristinare il sensore, si dovrà effettuare il walk test del sensore 
attivando LED BLU e quindi accertarsi della rimozione del mascheramento. 
    Blocking: Questa funzione consente di rilevare un’eventuale ostruzione oltre 1m fino 
a 15m e viene utilizzato quando la centrale è disinserita. Quando la funzione blocking è 
attiva il relè di allarme si aprirà e verrà attivato il LED verde e arancione. Per ripristin-
are il sensore, si dovrà effettuare il walk test del sensore attivando LED blu e quindi 
accertarsi della rimozione dell’ostacolo. 
     Per attivare la funzionalità, i DIP SWITCH 3 e 4 devono essere impostati su OFF e 
l'ingresso RI1 deve essere collegato ad una uscita sul pannello di controllo che dà un 
negativo quando il sistema è disinserito e positivo quando è inserito.
     Con KX15DTAM sono forniti due staffe e tamper antistrappo:

KXBRACKETW (staffa a muro), KXBRACKETC (staffa per soffito),K-TAMPER 
     Collegamenti con altri centrali
     NOTA: Quando le lenti opzionali vengono utillizati la portata massima del rivelatore 
rimane 15m.  

Rivestimento: 3mm ABS, 0.4mm HDPE per le lenti 3mm polycarbonate, 0.4mm HDPE in 
Lens Area
Lenti: 15m volumetrica montata su rivelatore; 18m lente curtain; 30m lente 
corridoio
LED: Arrancione = Microonde / Blu = Allarme / Verde = Infrarosso
Sensibilita': AUTO o ALTA
Compensazione di Temperatura: Digitale
Velocita' di rilevamento: 0.25 - 2.5m/s
Portata massima: 15m (13m secondo le regole EN50131-2-4 Grado 3)
Voltaggio operativo: 9-16VDC, 13.8VDC tipico
Uscite a Rele': 60VDC, 50mA 
Assorbimento di corrente: 24mA @ 13.8VDC quiescente
Resistanza contatto: <10 ohms
Altezza di installazione: 1.8m - 2.4m
Tamper Switch: 12VDC 50mA entrambi davanti e dietro
Temperatura di conservazione: -40°C to +80°C (+40°F to 176°F)
Temperatura operativa: -30°C to +70°C (+22°F to 158°F)
Dimensioni e peso: 117 x 69 x 50mm, 125g senza accessori
Certificato: GRADO 3. Immunita' secondo EN50130-4. EN55022 Classe 2

Per i prodotti elettrici venduti all'interno della Comunità europea. Alla fine della vita di 
prodotti elettrici, esso non deve essere smaltito con i rifiuti domestici. Riciclare dove 
esistono strutture. Verificare con le autorità locali o al rivenditore per il riciclaggio di 
consulenza nel vostro paese. 

Questo prodotto è venduto soggetti alle nostre condizioni di garanzia standard ed è 
garantito contro difetti di fabbricazione per un periodo di due anni. Nell'interesse di 
continuare la cura e di design, Pyronix Ltd si riserva il diritto di modificare le specifiche 
senza preavviso. Si prega di consultare i manuali di programmazione pannelli di controllo 
per ulteriori informazioni.

Informazioni sul prodotto

Garanzia

G R E E K

KX Ενδεικτικά LEDS

Microwave 
ενεργοποίηση

PIR 
ενεργοποίηση
  

Συναγερμός

MASK/ΜΠΛΟΚ
ΑΡΙΣΜΑ

Επεξεργασία 
MASK

Αποτυχία 
αυτοελέγχου PIR

Πρώτη τροφοδότηση 

Αποτυχία 
αυτοελέγχου MW

Χαμηλή τάση 

Αναφορά λειτουργιών

Τεχνικές Προδιαγραφές

     Anti-Masking: Το KX15DTAM χρησιμοποιεί την κατοχυρωμένη τεχνολογία Anti-Masking 
για την ανίχνευση όταν και οι δύο τεχνολογίες  (PIR and MW) είναι Masked . Ο ανιχνευτής 
είναι σε θέση να ανιχνεύσει αλουμινόχαρτο, ψεκασμό και οποιαδήποτε αντικειμένο είναι  
μπροστά από τον ανιχνευτή με σκοπό την παρεμπόδιση του οπτικού πεδίου των PIR ή MW 
αισθητήρων.
     Το MASK είναι ρυθμιζόμενο, μεταξύ 0 έως 1Μ.

     Εάν ανιχνευτεί προσπάθεια Masking, το μπλε LED αρχίζει να αναβοσβήνει για να δείξει 
ότι η περιοχή είναι υπό έλεγχο. Αν το εμπόδιο αφαιρεθεί μετά από 30 δευτερόλεπτα, ο 
ανιχνευτής θα επανέλθει στο φυσιολογικό. Αν το εμπόδιο παραμένει, μετά από 1 λεπτό, 
οι MASK και ALARM relay θα ανοίξουν και το πράσινο και πορτοκαλί LED θα 
ενεργοποιηθούν μόνιμα. Για να επαναφέρετε τον ανιχνευτή, το εμπόδιο θα πρέπει να 
αφαιρεθεί  και να γίνει μια επιτόπια δοκιμή (walk test).
    Μπλοκάρισμα: Αυτή η λειτουργία είναι για να εντοπίσει μια μερική παρεμπόδιση του 
PIR σε έως και 15m, όταν ο πίνακας συναγερμού είναι αφοπλισμένος. Όταν γίνει αυτό, το 
ρελέ συναγερμού θα ανοίξει και το πράσινο και πορτοκαλί  LED θα ενεργοποιηθούν.  Για 
να επαναφέρετε τον ανιχνευτή, το εμπόδιο θα πρέπει να αφαιρεθεί και να γίνει μια 
επιτόπια δοκιμή (walk test).
     Μπλοκάρισμα Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση: Για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία, ο διακόπτης 6 πρέπει να είναι  OFF και η είσοδος RI πρέπει να συνδεθεί σε 
μια έξοδο στον πίνακα συναγερμού που δίνει 0V όταν είναι αφοπλισμένος.

     Το KX15DTAM συνοδεύεται από τα παρακάτω: 

KXBRACKETW (Βάση τοίχου),KXBRACKETC (Βάση οροφής), K-TAMPER (διακόπτης tamper 
πλάτης) 

     Άλλες Συνδέσεις

     ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Όταν χρησιμοποιήσετε τους 2 extra φακούς, η εμβέλεια ανίχνευσης 
παραμένει 15m.  

Υλικό: Άσπρο, 3mm polycarbonate, 0.4mm HDPE στην περιοχή φακού
Φακοί: 15m Volumetric fitted. Επίσης 18m Curtain and 30m Long Range .
LED Χρώματα: Πορτοκαλί (μικροκυμάτων), Μπλε (Συναγερμός, μάσκα), Πράσινο (PIR).
Ευαισθησία Επιλέξιμη: AUTO ή Pulse Count 1
Αντιστάθμιση θερμοκρασίας: Digital
Ανίχνευση Ταχύτητα: 0,25 - 2,5 m / s
Εύρος ανίχνευσης: 15m (13m σύμφωνα με την EN50131-2-4).
Τάση λειτουργίας: 9-16VDC, 13.8VDC τυπικά
Έξοδος ρελέ: 60VDC 50mA, 42 VAC (RMS)
Κατανάλωση ρεύματος: 50mA 60 VDC, 42 VAC (RMS)
Αντίσταση επαφής: <10 ohms
Τοποθέτηση Ύψος & Range: 1.8M - 2.4M
Tamper Switch: 12VDC 50mA, τόσο το μπροστά όσο και το πίσω
Θερμοκρασία αποθήκευσης: -40 ° C έως +80 ° C (+40 ° F έως 176 ° F)
Θερμοκρασία λειτουργίας: -30 ° C έως +70 ° C (+22 ° F έως 158 ° F)
Διαστάσεις & Βάρος: 117 x 69 x 50 mm, 125g  χωρίς τη βάση
Εκπομπές: EN55022 Class 2, Ανοσία EN50130-4

Το προϊόν αυτό διαθέτει εγγύηση καλής λειτουργίας δύο χρόνων.Για λόγους βελτίωσης της 
ποιότητας κατασκευής των προϊόντων μας, η Pyronix Ltd.πορεί να αλλάξει τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του προϊόντος χωρίς προειδοποίηση

Για τα ηλεκτρικά προϊόντα που πωλούνται εντός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στο τέλος
του κύκλου ζωής των ηλεκτρικών προϊόντων, δεν θα πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα
οικιακά απορρίμματα. Παρακαλούμε ανακυκλώστε όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις.
Ελέγξτε με τις τοπικές αρχές ή τον πωλητή σας για τις συμβουλές ανακύκλωσης στη
χώρα σας.

Εγγύηση

Προειδοποίηση για το προϊόν

P O L I S H

Mikrofala 
aktywowana

PIR 
aktywowany

Alarm

Zamaskowany
/Zablokowany

Przetwarzanie 

Niepowodzenie 
autotestu PIR

Włączanie

Niepowodzenie 
autotestu mikrofali

Niskie napięcie

Odnośniki

Specyfikacja techniczna

     Antymasking: KX15DTAM używa opantentowanej technologii antymaskingu w celu 
detekcji gdy obie technologie (PIR i mikrofala). Czujka jest zdolna do wykrycia folii 
aluminiowej, spraju i innych obiektów w pozycji z przodu czujki zasłaniających pole 
widzenia czujników PIR i MW.
      Antymasking jest ustawialny pomiędzy 0 a 1 m.
      Jeśli wkroczono w obszar maskowania, niebieska dioda LED zaczyna mrugać, 
pokazując, że obszar został naruszony. Jeśli przesłonę usunięto, po 30 s czujka resetuje 
się do stanu normalnego. Jeśli przesłona pozostaje w obszarze po 1 minucie, przekaźniki 
MASK i ALARM otworzą się, a diody LED zielona i pomarańczowa będą świecić światłem 
ciągłym. Aby zresetować czujkę, należy usunąć przesłonę i przeprowadzić test przejścia.
Antymasking może być dezaktywowany, gdy centrala jest rozbrojona. Aby uzyskać tą 
cechę, wejście RI1 musi być podłączone do wyjścia centrali, które daje 12V podczas 
uzbrojenia. Także DIP SWITCH 2 i 4 musi być w pozycji OFF.
     Antybloking: Ta cecha umożliwia detekcję częściowego przysłonięcia PIR do 15m, gdy 
centrala jest rozbrojona. Gdy rozpoznano blokowanie, przekaźnik ALARM otworzy się, a 
także zapalą się diody LED zielona i pomarańczowa. Aby zesetować blokowanie, należy 
wykonać test przejścia KX15DTAM, by aktywować czujniki PIR i MW.
     Aktywacja/Dezaktywacja Antyblokingu: Aby aktywować tę funkcję, SWITCH 6 musi 
być w pozycji OFF, a wejście RI musi być podłączone do wyjścia centrali, które daje 0V, 
gdy ROZBROJONY i zabiera 0V gdy UZBROJONY.
     KX15DTAM jest wyposażony w: 
KXBRACKETW (uchwyt ścienny), KXBRACKETC (uchwyt sufitowy),K-TAMPER (tylny łącznik 
sabotażowy)
     Inne schematy połączeń
     UWAGA: Gdy używa się opcjonalnych soczewek, zasięg czujki pozostaje 15m.

Obudowa: kolor biały, 3mm poliwęglan, 0,4mm HDPE w obszarze soczewek
Soczewki: zamocowana: 15m - wolumetryczna, dodatkowo dołączono: 18m - kurtynowa i 
30m - dalekiego zasięgu.
Kolory LED: Pomarańczowy (mikrofala), Niebieski (alarm, maskowanie), Zielony (PIR).
Ustawienia czułości: AUTO lub zliczanie impulsów (Pulse Count 1)
Kompensacja temperaturowa: cyfrowa
Prędkość detekcji: 0,25 - 2,5 m/s
Zasięg detekcji: 15m (13m zgodnie z EN50131-2-4).
Napięcie pracy: 9-16VDC, 13,8VDC typowo
Wyjście przekaźnika: 50mA 60VDC, 42 VAC (RMS)
Pobór prądu: 50mA 60 VDC, 42 VAC (RMS)
Rezystancja styku: < 10 Ω
Zakres wysokości montażu: 1.8m - 2.4m
Łącznik sabotażowy: 12VDC 50mA, przedni i tylny
Temperatura przechowywania: -40°C do +80°C (+40°F do 176°F)
Temperatura pracy: -30°C do +70°C (+22°F do 158°F)
Wymiary & Masa: 117 x 69 x 50mm, 125g bez uchwytu
Emisja:  EN55022 Class 2. Odporność EN50130-4

Dla produktów elektrycznych sprzedawanych w Unii Europejskiej. W momencie 
zakończenia cyklu życia produktu, nie może być wyrzucany w gospodarstwie domowym.
Proszę zutylizować w specjalnym miejscu do tego przeznaczonym. Proszę upewnić się,
gdzie znajduje się najbliższy Państwa punkt zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego. Aby zapobiec możliwemu uszkodzeniu elementów, ładunki z ciała muszą
zostać wyeliminowane przed dotykiem wnętrza produktu. Może to zostać wykonane za
pomocą dotknięcia uziemionego metalowego przewodnika takiego jak kaloryfer/rury
bezpośrednio przed wymianą baterii.

Ten produkt sprzedawany jest zgodnie z naszymi standardowymi warunkami gwarancji,
gwarancją objęte są uszkodzenia fabryczne przez okres dwóch lat. W interesie ciągłego
rozwoju produktów, Pyronix Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji bez
uprzedniego powiadomienia.

Informacja o produkcie

Gwarancja
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Műszaki adatok

     Letakarás elleni védelem: A KX15DTAM a szabadalmaztatott letakarásvédelmi 
technológiát alkalmazza az egyik vagy mindkét passzív infra, valamint a mikrohullámú 
modul letakarásának érzékelésére. Az érzékelő észleli az alufóliát, sprayt és bármilyen 
tárgyat, ami az infra vagy mikrohullámú érzékelési mező kitakarása céljából kerül az 
érzékelőre vagy elé.
     A letakarásvédelem távolsága 0-1m között állítható.

     Ha valami a letakarásvédelmi mezőbe kerül, a kék LED villogni kezd, jelezve a mező 
megsértését. Ha a tárgy 30 mp-en belül eltűnik a mezőből, az érzékelő visszatér normál 
állapotba. Ha az akadály 1 percen túl is jelen van, a MASK és az ALARM relé kinyílik, és a 
zöld és narancs LEDek folyamatosan világítanak. Az érzékelő visszaállításához az akadályt 
el kell távolítani, és sétatesztet kell végezni.
     A letakarásvédelem letiltható a panel élesítésekor. Ehhez a RI1 pontot a panel olyan 
kimenetére kell kötni, ami élesített állapotban 12V kimenetet ad. A 2. és 4. DIP 
kapcsolóknak KI állásban kell lenniük.
 Blokkolás: Ez a funkció lehetővé teszi a 15m-re vagy annál közelebbi akadályok 
észlelését a panel kikapcsolt állapotában. Blokkolás észlelésekor a Riasztás relé kinyílik, 
és a zöld és narancs LEDek kigyulladnak. A blokkolás törléséhez sétatesztet kell végezni, 
hogy mindkét passzív infra és a mikrohullámú érzékelő is aktiválódjon.
      Blokkolás engedélyezve/letiltva: A funkció engedélyezéséhez a 6. kapcsolónak KI 
állásban kell lennie, és a RI pontot a panel olyan kimenetére kell kötni, ami KIKAPCSOLT 
állapotban 0V-ot ad, és ÉLESÍTETT elveszi azt.

     A KX15DTAM az alábbi tartozékokkal kerül szállításra:
KXBRACKETW (falikonzol),KXBRACKETC (mennyezeti konzol)
K-TAMPER (hátoldali szabotázs)
     Bekötési rajzok
     MEGJ: a 2 opcionális lencse használata esetén az éezékelő hatótávolsága 15m marad.

   
Burkolat: fehér, 3mm polikarbonát, 0,4mm HDPE a lencsefelületen
Lencsék: 15m térbeli szerelt. 18m függöny és 30 nagy távolságú lencse tartozék.
LED színek: narancs (mikrohullám), kék (riasztás, letakarás), zöld (PIR)
Hőmérsékleti kompenzáció: digitális
Érzékelési sebesség: 0,25-2,5m/s
Érzékelési távolság: 15m (EN50131-2-4 szerint 13)
Üzemi feszültség: 9-16VDC, általában 13,8VDC
Relékimenet: 50mA, 60VDC, 42VAC (RMS)
Áramfelvétel: 50mA, 60VDC, 42VAC (RMS)
Kontaktus ellenállása: <10 Ω
Szerelési magasság&tartomány: 1,8m-2,4m
Szabotázskapcsoló: 12VDC, 50mA elöl és hátul
Tárolási hőmérséklet: -40°C - +80°C
Működési hőmérséklet: -30°C - +70°C
Méretek&tömeg: 117 x 69 x 50mm, 125g konzol nélkül
Kibocsátás: EN55022 2. oszt. Immunitás: EN50130-4

Az Európai Közösségen belül értékesített elektronikus termékekre vonatkozóan. Az
elektronikus termék élettartama lejártával nem helyezhető el háztartási hulladékként.
Lehetőség esetén úrjahasznosítandó. Érdeklődjön a helyi hatóságoknál vagy a 
forgalmazónál az újrahasznosítás módjáról. Az alkatrészek sérülésének elkerülése 
érdekében a testről minden sztatikus töltés eltávolítandó, mielőtt a készülék belsejébe 
nyúl. Ez egy földelt fémes vezető, mint pl. radiátor, vízcső érintésével megtehető, 
közvetlenül az elemek cseréje előtt.

Ez a termék az általános garanciafeltételeinknek megfelelően kerül értékesítésre. A
hibamentességre (az elemek kivételével) 2 év garancia érvényes. A folyamatos 
termékfejlesztés érdekében a Pyronix Ltd fenntartja a jogot a műszaki jellemzők 
módosítására előzetes értesítés nélkül. Bővebb információért lásd a vezérlőpanelek 
programozási leírását.

Termékinformáció

Garancia

KX LEDek
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Технические спецификации

     Анти-Маскирование: KX15DTAM использует запатентованную технологию 
Анти-Маскирования, чтобы определить, когда и ПИК и СВЧ детекторы подвергаются 
маскированию. Извещатель способен обнаруживать алюминиевую фольгу, спрей и 
любой другой предмет перед извещателем, с целью перекрытия поля зрения ПИК 
или СВЧ сенсоров.
     Зона маскирования регулируется от 0 до 1 метра.

     Если в зоне Маскирования появляется что-либо постороннее, синий светодиод 
начинает мигать, показывая, что область защиты от маскирования нарушена. Если 
препятствие снимается через 30 секунд, извещатель перейдёт к нормальной работе. 
Если препятствие остается дольше 1 минуты, откроется реле маски и реле тревоги, 
светодиоды зеленый и оранжевый будут постоянно включенными. Для сброса 
извещателя препятствие должно быть удалено и выполнен тест ходьбой.
     Блокировка: Эта функция позволяет обнаруживать частичное перекрытие 
извещателя (ПИК) на растоянии до 15 м, когда панель снята с охраны. При 
обнаружении блокирования аварийное реле будет включено, зеленый и оранжевый 
светодиоды будут активированы. Для сброса блокировки КX15DTAM должен быть 
выполнен тест ходьбой, чтобы активировать ПИК и СВЧ сенсоры.
     Блокировка ВКЛ/ОТКЛ: Для включения функции, переключатель 6 должен быть 
выключен, а клемма RI должна быть подключена к выходу на панели управления, 
который дает 0В, когда панель снята с охраны и удаляет 0В, когда панель взята под 
охрану.

     KX15DTAM поставляется в комплекте:
KXBRACKETW (настенный кронштейн), KXBRACKETC (потолочный кронштейн),
K-TAMPER (тамперный контакт)
     Другие схемы подключения
     ПРИМЕЧАНИЕ: при использовании 2 дополнительных линз извещатель находится 
в диапазоне 15м.

   
Корпус: Белый, 3мм поликорбанат, линза объёмная, HDPE 0.4мм
Линзы: 15м объёмная, 18м вертикальная штора, 30м узкая коридорная.
Индикаторы: Оранжевай (СВЧ), Голубой (Тревога, Маскирование), Зелёный (ПИК)
Выбор чувствительности: АВТО или Счёт импульсов 1
Температурная компенсция: Цифровая
Скорость обнаружения: 0.25 - 2.5м/с
Дальность обнаружения: 15м (13м при EN50131-2-4)
Напряжение рабочее: 9-16В пост. тока, 13,8В типично
Выход реле: 50мА, 60В пост. тока, 42ВА
Сопротивление контактов реле <10 Ом
Монтажная высота: 1,8 - 2,4 метра
Контакт тампера: 12В, 50мА пост.тока
Температура хранения: -40°C до +80°C (+40°F до 176°F)
Рабочая температура: -30°C до +70°C (+22°F до 158°F)
Размер и вес: 117Х69Х50мм, 125 грамм без кронштейна.
Излучение: EN55022 класс2, устойчивость EN50130-4

Для продажи продукции в рамках Европейского Сообщества. В конце
электротехнической жизни продукции, его не следует утилизировать вместе с
бытовыми отходами. Просьба отправить на вторичную переработку. Проверьте с
вашим местным органом власти или поставщиком как выполняется рециркуляции в
вашей стране

Этот продукт продается на наших стандартных условиях гарантии от дефектов
изготовления в течение двух лет (без батарей). В интересах непрерывного
совершенствования, Pyronix Ltd оставляет за собой право изменять спецификации
без предварительного уведомления. Пожалуйста, смотрите, руководство по
программированию для получения дополнительной информации.

Информация о продукте:
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Especificaciones Técnicas

     Anti-Enmascaramiento: El KX15DTAM usa la patentada tecnología 
anti-enmascaramiento para detectar cuando las tecnologías de microondas e infrarroja 
han sido enmascaradas. El detector es capaz de detectar aluminio, aerosoles y objetos 
sobre o frente al detector, dispuestos con el propósito de obstruir el campo de visión de 
los sensores PIR y MW.
      El anti-enmascaramiento es ajustable de 0 a 1m.
      Si algo ingresa al área de enmascaramiento, el LED azul comenzará a parpadear para 
mostrar que el área ha sido comprometida. Si el obstáculo ha sido removido luego de los 
30 segundos, el detector volverá a la normalidad. Si el obstáculo permanece luego del 
minuto, se abrirán los relay MASK y ALARM, y se encenderán los LEDs verde y naranja de 
manera permanente. Para resetear el detector, el obstáculo debe ser removido y se 
deberá hacer una prueba de caminata frente al detector. El anti-enmascaramiento puede 
ser desactivado cuando el panel está desarmado. Para lograr esta función, la entrada RI1 
debe ser conectada a una salida programable del panel que otorgue 12V cuando este está 
armado. Además, el DIP SWITCH 2 y 4 deben estar en la posición OFF.
     Bloqueo: Esta función permite detectar una obstrucción parcial del PIR hasta los 15m 
de distancia, con el panel desarmado. Cuando se detecta el bloqueo, se abrirá el relay 
de alarma y se activarán los LEDs VERDE y NARANJA. Para resetear el bloqueo, el 
KX15DTAM debe ser sometido a una prueba de caminata de modo que el MW y el PIR se 
activen.
     Bloqueo Habilitado/Deshabilitado: Para habilitar esta función, el switch 6 debe estar 
en OFF y la entrada RI1 debe ser conectada a una salida programable del panel que 
otorgue 0V cuando este está desarmado y que remueva esos 0V cuando esté armado.
     El KX15DTAM es provisto con lo siguiente:
KXBRACKETW (Soporte de pared),KXBRACKETC (Soporte de techo)
K-TAMPER (tamper trasero)
     Otros diagramas de conexionado
     NOTA: Cuando se utilizan los dos lentes opcionales, el alcance permanece en 15m.

Gabinete: Blanco, policarbonato de 3mm, 0,4mm HDPE en el área del lente
Lentes: Volumétrico de 15m. Adicionales de cortina de 18 y 30 m provistos.
Colores de LED: Naranja (Microondas), Azul (alarma, enmascaramiento), verde (PIR)
Sensibilidad seleccionable: AUTO o Contador de Pulsos 1
Compensación de temperatura: Digital
Velocidad de Detección: 0,25 - 2,5m/s
Rango de detección: 15m (13m, de acuerdo con EN50131-2-4).
Tensión de operación: 9-16VDC, 13,8 VDC como tensión típica
Salida de relay: 50mA 60VDC, 42 VAC (RMS)
Consumo de Corriente: 50mA 60VDC, 42VAC (RMS)
Resistencia de contacto: <10ohms
Altura de montaje: 1,8m - 2,4m
Contacto de Tamper: 12VDC 50mA trasero y frontal
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 80°C (+40°F a 176°F)
Tensión de operación:-30°C a +70°C (+22°F a 158°F)
Dimensiones y peso: 117 x 69 x 50mm, 125g sin soporte
Emisiones:  EN55022 Clase 2. Immunidad EN50130-4

Para productos eléctricos vendidos dentro de la comunidad europea. Al final de la vida 
útil de los productos eléctricos, estos no deben ser dispuestos con los desechos 
hogareños. Por favor, recicle cuando las posibilidades existan. Chequee con su autoridad 
local o vendedor minorista para consejos de reciclaje en su país. Para prevenir posibles 
daños a los componentes, cualquier carga estática en su cuerpo debe ser eliminada antes 
de tocas el interior de esta unidad. Esto puede lograrse tocando algún conductor 
metálico puesto a tierra como un radiador o tubería antes de reemplazar las baterías.

Este producto es vendido sujeto a nuestras condiciones de garantía estándar y están
garantizados por defectos de fabricación por un período de dos años. En nuestro interés 
por el cuidado y desarrollo continuos, Pyronix Ltd se reserva el derecho de modificar las
especificaciones sin previo aviso.
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